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Charakterystyki przeptywowe

VCR.34.HD

Wentylator
zakres przeptywu 0 — 3 500 m¥h

Wentylator wyciggowy jednofazowy
Montaz wewnatrz i na zewnatrz budynku
Wentylacja mechaniczna wywiewna
Budynki nowe i poddawane renowacii

Charakterystyki akustyczne

Opracowano zgodnie z norma 1SO 5801.
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abszar pracy charaklerystyka pracy

obszar pracy

Montaz

Poziom mocy akustycznej wentylatora emitowanej do przewodu ssawnego.
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Charakterystyki elektryczne

wentylator podigczac kroccami elastycznymi
slosowac wibroizolacje AERECO

stosowac zabezpieczenie elekiryczne

montaz wewnatrz w pozycji pionowej lub poziomej
montaz na zewnatrz jedynie w pozycji poziomej

Wymiary

[mm]

5
1l

silnik elektronicznie komutowany EC

zasilanie napieciem 230 V — 50 Hz

moc maksymalna 400 W

| maks. 2 A

sugerowany rodzaj przewodu podiaczeniowego — YKY lub OWY 3x 1,5
wymagany rodzaj zabezpieczenia — nadmiarowo-pradowe

Parametry pracy Pobor mocy W] Prad [A)

1500 mm@sopa 80 038

2000 m*/h @ 150 Pa ) . 7113 0.51

2500 ;’/h@ 150 Pa 154 0.69 -
000 wh@ 0P 210 093

BSE".’MQ 150 Paﬁ - ) é8?_ - i.24

Cechy

obudowa z blachy ocynkowanej

regulacja parametréw pracy przy pomocy zintegrowanej automatyki HD
dostgp do silnika przez $ciang géma

wirnik z napgdem bezposrednim

skrzynka zasilania elektrycznego na obudowie wentylatora

waga wentylatora: 20 kg

AERECO Wentylacjz sp. 2 0.0. zaslrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszef publikacii bez uprzedzenia
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AERECO — NAWIEWNIKI

WYTLUMIENIE AKUSTYCZNE

EXR.HP
NAWIEWNIK DWUSYSTEMOWY

Dwa najpopularniejsze systemy sterowania w jednym nawiewniku !

EXR.HP to nawiewnik higrosterowany wyposazony w obudowe typu
monocoque. Dzigki wysokiej jakosci wykorzystanych materiafow
I strukturze jednoelementowej obudowy ukrywajacej wszystkie mecha-
nizmy, mozna dostosowac kolorystykg nawiewnika higrosterowanego
do kazdego rodzaju i barwy okna.

Optymalne umiejscowienie w obudowie monocoque kanatu wylotowego
powietrza zapewnia podwyzszony komfort uzytkowania oraz sprawia, 7e
nawiewnik EXR moze znalez¢ zastosowanie we wszystkich rodzajach
okien: PVC, drewnianych i aluminiowych. Nawiewnik EXR.HP gwaran-
tuje efektywnos¢ energetyczng HIGRO® oraz skutecznosé dziatania.

www.aereco.com.pl
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AERECO — NAWIEWNIKI

Przeptyw powietrza

w

Nawiewnik higrosterowany EXR.HP wyposazony w ustawienie przeplywu minimalnego A
moze zostac jednym ruchem zamieniony w nawiewnik cisnieniowy z kontrola strumienia
maksymalnego. Uzytkownik posiada peing kontrolg nad sposobem dzialania nawiewnika
- dzigki swoje] zaawansowanej konstrukcji EXR.HP oferuje sprawny wyhor funkeji przy
uzyciu fatwo dostepriego przelgcznika na obudowie nawiewnika,

Ustawienie przefacznika w pozycii HIGRO® B sprawia, ze nawiewnik automatycznie regu-
luje otwarcie przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartodci
pary wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewnatrz pomieszczenia. Czujnikiem sterujgeym jest
tasma poliamidowa, ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci wzalgdnej w powietrzu zmienia
swojg diugosc, co powoduje wigksze, badz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym
doprowadzenie wigkszego badz mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

Natomiast ustawienie przelacznika w pozycji C - maksymalnie otwarty powoduje zmiang
regulacji pracy nawiewnik z higrosterowanej na cisnieniows. Przy duzej roznicy cignienia
miedzy wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost ilosci nawiewanego powie-
trza zostaje ograniczona przez blokadg w okapie zewnetrznym.
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Przetacznik na obudowie

Montaz
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EXR.303.HP
okno PVC - nawlewnik EXR
Z taeznikiem | okapem cisnieniowym AC

2 podkiadkg | okapem cisnieniowym AC

Otwory montazowe
320mm
C ) 8-12mm*
2x160 mm
C J & ) 8-12mm*
* informacje 0 montazu nawiewnikdw w oknie aluminigwym oraz wplyw wymiaru
otwory na przeplyw powietrza — strona 40
Wymiary

Nawiewnik EXR — widok z przodu

Ei=_= L — s

423

kgcznik akustyczny do nawiewnika EXR
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Pozycja A Pozycja B Pozycja C
blokada w pozycii automatyczna regulacja blokada w pozycji Okap ci$nieniowy AC
minimalnego przeplyw otwarcia HIGRO® maksymalnego otwarcia
399 264
! 1 —
7% (]~
Modele
Nawiewnik EXR HP
Kad EXR.302.HP EXR.312.HP EXR.322.HP EXR.332.HP EXR.303.HP EXR.313.HP EXR.323.HP EXR.333.HP
Kolor* Biaty Kasztanowy Debowy Szary Bialy Kasztanowy Debowy Szary
Okap cisnieniowy AC cisnieniowy AC cisnieniowy AC cisnieniowy AC cisnieniowy AC cisnieniowy AC cinieniowy AC cisnieniowy AC
5 ' . ey - akustyczny akustyezny akustyczny akustyczny
taeek B B N B dor ika EXR  dor ika EXR do nawiewnika EXR  do nawiewnika EXR
Przeplyw 7-28 mh 7-28 mh 7-28 m*h 7-28 m¥h 7-26 m*/h 7-26 m*h 7-26 m'/h 7-26 m*h
Akustyka D, 35 (B(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 35 dBiA) 38 dB(A) 38 dB(A) 38 dBIA) 38 (B(A)

* Kolory wg. palaty RAL. Biaty (RAL 9003). Kaszianowy (RAL 8017), Dghawy (RAL 8001), Szary (RAL 7045),

www.nawiewnik.pl
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SYSTEM AEREGO - VR HIGRO®

Charakterystyki przeptywowe

BXC HIGRO®

Kratka wyciagowa higrosterowana

Zmiana przeplywu w zaleznosci od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu
Montaz do przewodow o $rednicy @100 i @125
Wentylacja mechaniczna

Charakterystyki akustyczne

Kratka posiada dwie przepustnice: automatyczna (stopien otwarcia zalezny od poziomu
wilgotnosei wzglgdnej; dostgpne modele w ktdrych otwarcie maksymalne uruchamiane jest

Poziom szumow

dodatkowo wylgcznikiem impulsowym albo przez czujnik ruchu) | staig (nastawa reczna — Czestotliwosé [H) 125 250 500 1000 2000 4000 Cf;::ﬁ
6 polozen, umozliwia dostosowanie przeplywow do wymagan projektu). Ponizsze charak- = ———— = — -
terystyki przedstawiaja pole pracy uwzgledniajace zmienne polozenie przepustnicy statej. N J‘i‘um’] 18'47 i e s . 49‘6 . DB o 1] '47 -
]gg BXC 0100 lzolacyjnos¢ akustyczna wiracenia, dB:
80 Ap = 50 Pa —
2 B Cz{:motnwusi: [Hz) 125 250 g J,DEJ B 7!090 2000 4000
= 60 20K88 prac Przeplyw maksymalny B 4 x 7 8 9 6
% ?g Przeptyw minimaliny dB 8 10 9 9 9 12
b sl e i
Y Elementarna znormalizowana réznica poziomow pary kratek BXC z kréécem 125 mm polg-
10 ] czonych przewodem wentylacyjnym, dla przeptywu:
¢ 00 0do80m¥h-D, ,, (C; C,) =57 (-2; -4) dB
0d81do130m*¥h-D,,, (C;C)=55(-1;-3)dB Cechy
% BXC 0125 A = o : :
80 Ap=50Pa modele z opcja maksymainego przeptywu posiadajg silniki, wymagajg zasilania
70 elektrycznego 3V DC hateryjnego 2 x 1,5V AAA
= zakres pracy (zasilacz CAL261 podiaczany o sieci 12 V AC)
f 50 sygnal dzwiekowy oznaczajgcy niski poziom natadowania baterii < 2,2V
- trwata obudowa wykonana z PS/ABS, kolor bialy
:3 1 podigczenie do kanafu 0125 lub 8100 mm
10 | i regulowany przeptyw minimalny i maksymalny — podczas montazu istnieje mozli-
i I l | wos¢ zmiany polozenia przepustnicy stalej, istnieje 6 roznych ustawien przephywu.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 waga:
"'H BXC215
Madel BXC211 BXC212/BXC214 BXC275 BXC275
Kod ($rednica przyiaczeniows 0 100) BXC211 BxC212 BxC214 — = RS —
Kod (érediica przylaczeniows 0 125) ' BXC273  BXC215  BXC275 Waga fg) 313 386 373 446
HIGRO® + + +
Praepiyw maksymalny urucnauumﬂ wymcznlkEm - M
impulsowym o =l S
Przaptyw maksymalny uruchamiany ceujnikiam ruchu +
lm&;i;nw ulw.\{cm 1 min - I - - -~
VWymaaga 2asilania (2¢1,5 AAA lub fransformator) - + -
Wymiary Wymiary
wersja dia przewodéw @100 wersja dla przewodow @125 174 [mm]
\ -
|
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